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NG 6 - 40

Rückschlagventile

SKU 40 P 1 M 20

Serie

Druckmedium:
M = Mineraloel
W = Wasser
S = schwer entflammbare

Flüssigkeiten:
HFA , HFB , HFC , HFD

Ventiltyp

Nenngröße

P = Plattenaufbau

Schließfeder:
0=ohne Feder
0,2=0,2 bar Feder ;1,5=1,5 bar Feder
3=3 bar Feder

Bestellbeispiel:

Plattenanschluß Typ: SKU

Einsatzbereich Schraubenqualität

bis 210 bar
bis 315 bar
bis 420 bar
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Durchflußwiderstand p
in Abhängigkeit vom
Durchfluß Q angegeben
für die verschiedenen
Feder - Öffnungsdrücke.

Druckflüssigkeits-
Temperaturbereich:

-20°C bis +70°C
Viskositätsbereich:
2,8 cSt bis 380 cSt

Die Rückschlagventile vom Typ
SKU dienen zur leckölfreien
Sperrung des Ölflusses von
B nach A und gestatten in
Richtung A-B freien Durchfluß.
Es stehen Varianten mit 0,2 ;1,5
und 3 bar Öffnungsdruck sowie
ohne Federn zur Auswahl.
Die SKU-Ventile zeichnen sich
durch extrem kleine Auflage-
flächen bei Blockbestückung aus.
Zum Beispiel:
NG 6=30x30 mm Fläche
NG10=40x40 mm Fläche
NG16=60x60 mm Fläche
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