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Ersetzt: 03/04Füllventile
Typ: SKF

NG 63 - 400

SKF 100 W 350 M 10Bestellbeispiel:

Typ (Füllventil)

Nenngröße (NG)

W = Winkel-Durchfluß
A = Axial-Durchfluß
O = ohne Tankdeckel

Betriebsdruck -- andere Drücke bitte eintragen

Serie

Druckmedium:
M = Mineraloel
W = Wasser
S = schwer entflammbare

Flüssigkeiten
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Flansch
DIN 2633
DN: "J" ; PN 16
oder nach Wahl

Flansch
DIN 2633
DN: "J" ; PN 16
oder nach Wahl

Dichtung

"M"

Anzahl der
Bohrungen

"M"

Anzahl der
Bohrungen

SKF 400 715 33 121830 885 510 850 735 625 235 55 530 M64x368 20

Schrauben
"h"

Winkel - Durchfluß Axial - Durchfluß

JJ

SKF 100

SKF 125 18250 25354 389 185 310 250 200 80 35 210 M30x233 12

18220245 265 205 260 210 150 60 20 165 M2426 12

18200245 265 180 220 180 130 55 20 155 M2022 10

0

0

18185200 215 145 170 140 100 41 15 120 M1416 80

Druckanschluss im Zylinder


